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Gegenwerkzeugprägung
Clapperdie Embossing

JHT-Gegenwerkzeuge wurden speziell für die

schnelle und wirtschaftliche Prägung von Auto-

schildern entwickelt. Sie stehen für einfaches

und konturenscharfes Prägen. 

JHT-Gegenwerkzeuge werden aus speziellen

mineralverstärkten Kunststoffen im Spritz-

gußverfahren hergestellt und gewähren eine

saubere Prägung und lange Lebensdauer.

Ob ein- oder zweizeilig, mit oder ohne vorge-

prägtem Rand, JHT-Gegenwerkzeuge sind

problemlos einsetzbar und in den gängigen

Schriftarten für Autoschilder verfügbar. Aus-

wechselbare Einsätze für Saison-, Ausfuhr- und

Kurzzeitkennzeichen ergänzen unser Angebot.

JHT–Gegenwerkzeuge in der Grundplatte aus-

richten, Kennzeichenplatinen einlegen und

prägen – fertig! Danach können die geprägten

Flächen mit unserem bewährten JHT-Folioma-

ten oder der JHT–Lackiermaschine eingefärbt

werden.

The JHT-Clapperdie Embossing System has been

especially developed for the economical produc-

tion of license plates in centralized or decentrali-

zed organisations. 

JHT-Clapperdies are manufactured by injection

moulding, using a resistant mineral-reinforced

plastic material providing long life with excel-

lent embossing properties.

JHT- Clapperdies are manufactured to suit

individual character styles and can be used on

blank plates with or without a pre-embossed

border, for single- or two-line embossing.

The tailor-made JHT-Clapperdies are used with a

die holder which will align the JHT-Clapperdies

to form the desired alphanumeric to be embos-

sed. This ensures quick and easy handling.


